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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
In base al regolamento (UE) 305/2011 

n° JC0002 
   

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo : C60L 
   

2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) : CO60L   CO120LGE   BA60L   BA120LGE   RB60L   
RB120LGE 

   

3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa 
specifica tecnica armonizzata 

: Termocucina alimentata con combustibile solido, 
senza la produzione di acqua calda 

   

4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) : Corradi Cucine srl 
Via La Croce, n° 8 
33074 - Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

   

5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) : - 
   

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione (Allegato 5) 

: 
System 3 

   

: IMQ Primacontrol srl [N.B. 1881] 7. Laboratorio notificato 
Numero rapporto di prova (in base al System 3) : CS-05-045 S1 

   

8. Prestazioni dichiarate   

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE 
Resistenza al fuoco A1 
Distanza da materiale combustibile Distanza minima in mm: 

retro=300     lato=300     fondo=0 
soffitto=750     fronte=800 

Rischio fuoriuscita combustibile Conforme 
Emissioni prodotti della combustione 
 Potenza nominale 

 Potenza ridotta 

 
CO [ 0,11 % ] 

NPD 
Temperatura superficiale Conforme 
Sicurezza elettrica Conforme 
Accessibilità e pulizia Conforme 
Massima pressione di esercizio NPD 
Resistenza meccanica (per sopportare un camino) Conforme 
Prestazioni termiche 
 Potenza nominale 

 Potenza resa all’ambiente 

 Potenza ceduta all’acqua 

 

7,5 kW 
7,5 kW 
NPD 

Rendimento 
 Potenza nominale 

 Potenza ridotta 

 
η [ 71,5 % ] 

NPD 
Temperatura fumi 
 Potenza nominale 

 
T [ 390,0 °C ] 

   

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. 
 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 

 

 

Vigonovo di Fontanafredda, 01/07/2013 

 
 
 
 
 

(Walter Breda – Amministratore Delegato)  
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
Selon le règlement (UE) 305/2011 

n° JC0002 
   

1. Code d'identification unique du produit-type : C60L 
   

2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) : CO60L   CO120LGE   BA60L   BA120LGE   RB60L   
RB120LGE 

   

3. Utilisation prévue du produit conformément aux 
spécifications techniques harmonisées correspondantes 

: Thermo-cuisinière alimentée au combustible solide, 
sans production d'eau chaude 

   

4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) : Corradi Cucine srl 
Via La Croce, n° 8 
33074 - Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

   

5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) : - 
   

6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de 
performance (Annexe 5) 

: 
System 3 

   

: IMQ Primacontrol srl [N.B. 1881] 7. Laboratoire notifié 
Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) : CS-05-045 S1 

   

8. Performance déclarée   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCE 
Résistance au feu A1 
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimum, en mm: 

arrière=300     côté=300     fond=0 
plafond=750     avant=800 

Risque de fuite de combustible Conforme 
Émission des produits de combustion 
 Puissance nominale 

 Puissance réduite 

 
CO [ 0,11 % ] 

NPD 
Température de surface Conforme 
Sécurité électrique Conforme 
Facilité d'accès et nettoyage Conforme 
Pression maximale de service NPD 
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) Conforme 
Performance thermique 
 Puissance nominale 

 Puissance rendue au milieu 

 Puissance rendue à l'eau 

 

7,5 kW 
7,5 kW 
NPD 

Rendement 
 Puissance nominale 

 Puissance réduite 

 
η [ 71,5 % ] 

NPD 
Température des fumées 
 Puissance nominale 

 
T [ 390,0 °C ] 

   

9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. 
 

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4. 
Signé au nom et pour le compte du fabricant par: 
 

 

 

Vigonovo di Fontanafredda, 01/07/2013 

 
 
 
 
 

(Walter Breda – Amministratore Delegato)  
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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäß der Verordnung (EG) 305/2011 

n° JC0002 
   

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ : C60L 
   

2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4) : CO60L   CO120LGE   BA60L   BA120LGE   RB60L   
RB120LGE 

   

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in bereinstimmung 
mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation 

: Heizungsherd für Festbrennstoffe, ohne 
Warmwasserbereitung 

   

4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers 
(Art 11-5) 

: Corradi Cucine srl 
Via La Croce, n° 8 
33074 - Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

   

5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) : - 
   

6. System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) 

: 
System 3 

   

: IMQ Primacontrol srl [N.B. 1881] 7. Benanntes Labor 
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) : CS-05-045 S1 

   

8. Erklärte Leistungen   

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 
WESENTLICHE MERKMALE LEISTUNGEN 
Feuerbeständigkeit A1 
Abstand von brennbarem Material Mindestabstand, in mm: 

Rückseite=300     Seite=300     Unterseite=0 
Decke=750     Vorderseite=800 

Gefahr Brennstoffaustritt konform 
Emission von Verbrennungsprodukten 
 Nennleistung 

 Reduzierte Leistung 

 
CO [ 0,11 % ] 

NPD 
Oberflächentemperatur konform 
Elektrische Sicherheit konform 
Zugänglichkeit und Reinigung konform 
Maximaler Betriebsdruck NPD 
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) konform 
Thermische Leistungen 
 Nennleistung 

 Der Umgebung gelieferte Leistung 

 Dem Wasser gelieferte Leistung 

 

7,5 kW 
7,5 kW 
NPD 

Wirkungsgrad 
 Nennleistung 

 Reduzierte Leistung 

 
η [ 71,5 % ] 

NPD 
Rauchgastemperatur 
 Nennleistung 

 
T [ 390,0 °C ] 

   

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. 
 

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. 
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von: 
 

 

 

Vigonovo di Fontanafredda, 01/07/2013 

 
 
 
 
 

(Walter Breda – Amministratore Delegato)  
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DECLARATION OF PERFORMANCE 
According to Regulation (EU) 305/2011 

n° JC0002 
   

1. Unique identifier code for product-type : C60L 
   

2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4) : CO60L   CO120LGE   BA60L   BA120LGE   RB60L   
RB120LGE 

   

3. Intended uses of the product in accordance with the 
applicable harmonised technical specification 

: Residential cookers fired by solid fuel, without hot 
water supply 

   

4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) : Corradi Cucine srl 
Via La Croce, n° 8 
33074 - Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

   

5. Name and address of the agent (Article 12-2) : - 
   

6. Assessment and verification system for constancy of 
performance (Annex 5) 

: 
System 3 

   

: IMQ Primacontrol srl [N.B. 1881] 7. Laboratory notified 
Test report number (based on System 3) : CS-05-045 S1 

   

8. Services declare   

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS  EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 
ESSENTIAL CHARACTERISTICS PERFORMANCE 
Reaction to fire A1 
Distance to combustible material Minimum distance, in mm: 

rear=300     sides=300     floor=0 
ceiling=750     front=800 

Risk of burning fuel falling out Pass 
Emissions of combustion products 
 Nominal heat output 

 Reduced heat output 

 
CO [ 0,11 % ] 

NPD 
Surface temperature Pass 
Electrical safety Pass 
Cleanability Pass 
Maximum water operating pressure NPD 
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) Pass 
Thermal output 
 Nominal heat output 

 Room heating output 

 Water heating output 

 

7,5 kW 
7,5 kW 
NPD 

Energy efficiency 
 Nominal heat output 

 Reduced heat output 

 
η [ 71,5 % ] 

NPD 
Flue gas temperature 
 Nominal heat output 

 
T [ 390,0 °C ] 

   

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8. 
 

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4. 
Signed in the name and on behalf of the manufacturer by: 
 

 

 

Vigonovo di Fontanafredda, 01/07/2013 

 
 
 
 
 

(Walter Breda – Amministratore Delegato)  
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PRESTATIEVERKLARING 
Volgens Verordening (EU) 305/2011 

n° JC0002 
   

1. Unieke identificatiecode van het producttype : C60L 
   

2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) : CO60L   CO120LGE   BA60L   BA120LGE   RB60L   
RB120LGE 

   

3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming 
met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie 

: Thermocooker, gestookt op vaste brandstof, zonder 
warmwaterproductie 

   

4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) : Corradi Cucine srl 
Via La Croce, n° 8 
33074 - Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

   

5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2) : - 
   

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid (Bijlage 5) 

: 
System 3 

   

: IMQ Primacontrol srl [N.B. 1881] 7. Erkend laboratorium 
Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) : CS-05-045 S1 

   

8. Aangegeven prestaties   

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE  EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 
ESSENTIËLE KENMERKEN PRESTATIE 
Weerstand tegen brand A1 
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm: 

achterzijde=300     zijkant=300     bodem=0 
plafond=750     voorzijde=800 

Gevaar voor brandstoflekken Conform 
Uitstoot verbrandingsproducten 
 Nominaal vermogen 

 Beperkt vermogen 

 
CO [ 0,11 % ] 

NPD 
Oppervlaktetemperatuur Conform  
Elektrische veiligheid Conform  
Toegankelijkheid en reiniging Conform  
Maximum bedrijfsdruk NPD 
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) Conform  
Thermische prestaties 
 Nominaal vermogen 

 Vermogen afgegeven aan het milieu 

 Vermogen afgegeven aan het water 

 

7,5 kW 
7,5 kW 
NPD 

Rendement 
 Nominaal vermogen 

 Beperkt vermogen 

 
η [ 71,5 % ] 

NPD 
Rookgastemperatuur 
 Nominaal vermogen 

 
T [ 390,0 °C ] 

   

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties. 
 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door: 
 

 

 

Vigonovo di Fontanafredda, 01/07/2013 

 
 
 
 
 

(Walter Breda – Amministratore Delegato)  
 










